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Glasfaser-Modul (enthilt Glasfaser-Abschluss und -Konverter)

Nicht im Lieferumfang enthalten!

:: Das Glasfaser-Modul wurde durch den Netzbetreiber
bereits bei Ihnen zuhause installiert.

‘ In der Verpackung enthalten:
J + Stromkabel

Symbolfoto

In der Verpackung enthalten:
« Stromkabel
* Netzwerkkabel*

TV-Box / Set-Top-Box (STB)
Optional (Nur, wenn INEXT-TV bestellt wurde)

In der Verpackung enthalten:

« Stromkabel

« Netzwerkkabel™

«  HDMI-Kabel

* Fernbedienung

« Batterien fir die Fernbedienung

* Sollte bereits eine Netzwerkverkabelung vorhanden sein, bitte diese verwenden.
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Inbetriebnahme Glasfaser-Modul & Modem

n SchlieRen Sie das Glasfaser-Modul am Strom an und schalten Sie es ein.

|
n Warten Sie, bis die LEDs ,,0n“ Ound »Uplink* <> bzw. F leuchten.
Dauer ca. 5 Minuten, Glasfaser-Modul startet 1x neu. Bitte nicht vom Strom trennen!
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Netzwerkkabel

B Verbinden Sie den LAN-Port am Glasfaser-Modul
per Netzwerkkabel mit dem Modem-Port ,,WWAN*.
Falls Ihr Glasfasermodul Giber mehrere LAN-Ports verfigt,
verwenden Sie den ersten davon.

n SchlieRen Sie das Modem
am Strom an.

H Warten Sie, bis die LEDs ,,Power/Internet” und ,,WLAN" griin leuchten.
Das kann bis zu 30 Minuten dauern. Bitte trennen Sie in dieser Zeit das Modem nicht vom Strom
und fiihren Sie keine Anderungen im Web-Interface des Modems durch!
In dieser Zeit holt sich das Modem die bendtigte Konfiguration von unserem Server.
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Gerate verbinden

H Jetzt konnen Sie lhre Gerdte per Netzwerkkabel an den Modem-Ports
»LAN 1%, ,LAN 2 und ,,LAN 3“ verbinden.
Empfehlung:
Sollte Ihr PC oder Notebook wahrend des Verbindens in Betrieb sein, starten Sie das Gerat neu.
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Netzwerkkabel
Smart-TV
Den WLAN-Namen und -Schliissel finden Sie n ACHTUNQ Auf der RUCkSEi‘E? des
in dem Schreiben, welches Sie mit diesem Paket Modems ist vom Hersteller ein
erhalten haben. Aufkleber mit Zugangsdaten

angebracht. Diese sind fir Sie nur
von Bedeutung, wenn Sie erweiterte
Einstellungen am Modem durch-
fihren wollen.

lhre Zugangsdaten

Internet

Internet-Radius-Kennung (PPPoE-Kennung):
Internet-Radius-Passwort:

Geschwindigkeiten MBit/s: FRITZ!Box Installation: http:/fritz.box

Auf lhrem Modem wurde die WLAN-Funktion konfiguriert. Um lhre Geréte mittels WLAN mit dem
Internet zu verbinden, benétigen Sie folgende Daten:

FRITZ!Box password
-

WLAN Netw Power units
\ Name des WLAN-Netzes (SSID): I r 311POW128,
[ WLAN-Schliissel: | 311POW167,
% Serial no. 311POW168
E-Mail Adressen C E & =O@®12V 1,54
Unter folgendem Link kénnen Sie E-Mail Adressen anlegen und bearbeiten sowie % CWHPEECOURE AVM GmbH, Article no.: AV
- = e 10547 Berlin
Kennworténderungen durchfiihren: https://webmail.inext.at/

> AVM Computersysteme Vertriebs GmbH = Documentation release 08/2018 « 521557002
Benutzername:

Passwort: *
Mailspeicher gesamt:

* Falls Sie lhre Passworter selbst gedandert haben, sind diese Angaben moglicherweise nicht mehr aktuell.
Bitte wenden Sie sich an uns.

Unter derselben Adresse (https://webmail.inext.at) kénnen Sie auch lhre E-Mails von jedem
beliebigen Internetanschluss aus abrufen.
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Inbetriebnahme INEXT-TV

(optional)

Hierbei handelt es sich um eine OPTION:
Diese Schritte der Inbetriebnahme sind nur relevant, wenn Sie INEXT-TV gebucht haben.

Die Inbetriebnahme von INEXT-TV setzt voraus, dass das Modem bereits
betriebsbereit ist (siehe Seite 3).

n Setzen Sie die Batterien in die Fernbedienung ein.

B Verbinden Sie die Set-Top-Box(en) (STB) per Netzwerkkabel mit einem der freien gelben Ports
(LAN 1, LAN 2 oder LAN 3) am Modem. Falls Sie fiir Ihre Gerate mehr Ports bendtigen, als am
Modem verfligbar sind, kénnen Sie als optionales Zubehdr einen Switch erwerben.

Auch eine Verbindung per WLAN ist moglich, wir weisen jedoch darauf hin, dass es aufgrund
diverser Storeinflisse tber WLAN zu Beeintrachtigungen beim TV-Empfang kommen kann.

Verbinden Sie die STB per HDMI-Kabel mit dem Fernseher.

H SchlieRen Sie die STB am Strom an. 5
S5

Netzwerkkabel oder B

Modem
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B AcHTuNG:
Die Erst-Inbetriebnahme kann bis zu 15 Minuten dauern.
Folgen Sie den Anweisungen am TV.
Die STB macht nun im Hintergrund Updates und es kann
sein, dass anfangs noch nicht alle Funktionen vollstandig
zur Verfiigung stehen. Trennen Sie die STB wdhrend
dieser Zeit nicht vom Strom und Netzwerk.
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Inbetriebnahme Telefon

(optional)

Hierbei handelt es sich um eine OPTION:
Diese Schritte der Inbetriebnahme sind nur relevant, wenn Sie INEXT Telefonie gebucht haben.

n Die Inbetriebnahme des Telefons setzt voraus, dass das Modem bereits
betriebsbereit ist (siehe Seite 3).

n Sie konnen lhr bestehendes Telefon weiter benutzen.

n Verbinden Sie das Telefon per Telefonkabel mit dem Modem-Port ,,FON*.

Symbolfoto

Option:

Falls Sie eine zweite Rufnummer beantragt haben, haben Sie von uns ein etwas anderes
Modem erhalten. Dieses verfiigt iiber einen Port ,,FON 2, an dem Sie lhr zweites Telefon
anschlieRen kdnnen.

H Rufnummernmitnahme:
Wenn Sie die Mitnahme einer bestehenden Festnetz-Telefonnummer zu INEXT bestellt haben,
vereinbaren wir mit lhnen einen Termin fiir die Rufnummernmitnahme. Dafiir ist eine Vorlauf-
zeit von zumindest einer Woche notwendig und wir bitten Sie, das Telefon erst zum vereinbarten
Termin auf unser Modem umzustecken.
Weitere Infos: www.inext.at/portierung

Sollte der Stecker Ihres Telefons nicht mit dem Modem
kompatibel sein, erhalten Sie bei uns als Zubehor einen
entsprechenden Adapter.
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Thema WLAN

Geschwindigkeit Glasfaseranschluss
Mit Ihrem Glasfaser-Anschluss haben Sie am Modem immer die volle zugesagte Bandbreite zur Verfiigung,

leider kann aber schlechter WLAN-Empfang die Leistung am Endgerdt schmalern.

Gerdte verbinden
Wir empfehlen Ihnen daher, alle wichtigen Gerdte, z.B. TV, Notebooks und PCs, Spielkonsolen etc., Giber Netz-

werkkabel mit Ihrem Modem (Leihmodem FRITZ!Box oder von Ihnen besorgtes eigenes Modem) zu verbinden.

Storeinfliisse fiir WLAN

« (role Distanzen

» Andere WLAN-Netze in der Umgebung
Bauliche Gegebenheiten (Wande, Decken, Baustoffe wie Metall, Stahlbeton, Holz,...)

« Wasser (FuRbodenheizung, Aquarium, Poal,...)
Andere Elektrogerate (Babyphone, Bluetooth-Gerate, Schnurlostelefon, Mikrowelle,...)

Verbesserungsmaoglichkeiten
* Anderer Modem-Standort
*  WLAN-Kanal andern

« Storquellen entfernen

Speedtest richtig durchfiihren

* www.speedtest.net
Uber Netzwerkkabel (mindestens CAT5e), nicht WLAN

Nur das testende Gerdt darf auf das Glasfasermodem zugreifen
(alle anderen Gerate ausschalten bzw. WLAN deaktivieren)

Access-Point

ST

WLAN-Signal besser verteilen: &&= :
Zusatzgerite kaufen und installieren W
* Access-Point, der mittels Netzwerkkabel

mit dem Modem verbunden ist
« WLAN-Repeater, welcher an der Steckdose WLAN-Repeater
angeschlossen wird und das WLAN-Signal .
=

Uber weitere Distanzen verteilt
+ Powerline-Adapter, welcher das Signal \/ w
Uber das Stromnetz verteilt

);)/

Unter unserer Servicenummer 07752 21021 Powerline-Adapter

beraten wir Sie gerne lber die Vor- und Nachteile ) Stromnetz@ __
der diversen Zubehdor-Artikel. _ c,-:;\ UJ T pr——
Diese kénnen auch direkt bei uns erworben werden. \A

Falls Sie WLAN nicht nutzen oder zeitweise deaktivieren
maochten, kann dieses durch Driicken der WLAN-Taste am Modem ausgeschaltet werden.
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Hier finden Sie Platz fiir lhre eigenen Notizen:

Falls Sie Fragen zur Inbetriebnahme haben oder Unterstiitzung bendtigen, kontaktieren Sie uns bitte!
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